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   Tynk silikonowy            
    
 
• wysoka odporność na zabrudzenia – 
samoczyszcząca struktura 
• elastyczny i odporny na uderzenia 
• łatwy w aplikacji 
 
 

 

       
Wysoka     odporność    wysoka 
odporność na   na biokorozję   hydrofobowość 
promienie UV     

 
OPIS PRODUKTU 
Tynk silikonowy No.814 to cienkowarstwowa zaprawa strukturalna. Jest zaawansowaną mieszaniną wysokiej jakości 
żywic silikonowych, dyspersji żywic polimerowych, środków hydrofobizujących, wypełniaczy mineralnych oraz 
mineralnych kruszyw strukturalnych, pigmentów, konserwantów i kapsułkowanych środków ochrony powłokowej. 
Produkt dostępny w kolorze białym oraz w systemie barwienia marki Hanna.   
 
ZASTOSOWANIE 
Służy do ręcznego wykonywania zewnętrznych, cienkowarstwowych wypraw tynkarskich. Może być stosowany na 
wszystkich typowych, równych podłożach mineralnych, takich jak: warstwa zbrojona w systemach dociepleń, tynki 
cementowo-wapienne, podłoża gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, beton i inne. Doskonale nadaje się zarówno do 
nowych powierzchni, jak i do renowacji starych obiektów. Nie zaleca się stosowania tynku na niezabezpieczonych 
przed opadami atmosferycznymi powierzchniach poziomych lub nachylonych do poziomu. No.814 jest elementem 
zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń HANNATherm.   
 
PRZYGOTOWANIE PRODUKTU 
Tynk dostarczany jest w postaci gotowej do użycia. Bezpośrednio przed aplikacją zawartość opakowania należy 
dokładnie wymieszać mieszarką wolnoobrotową. W celu uzyskania odpowiedniej konsystencji roboczej dopuszcza 
się możliwość dodania niewielkiej ilości preparatu silikonowego No.854 (nie więcej niż 0,2 l na opakowanie 25 kg). 
Przy rozcieńczaniu należy zachować jednolitą ilość preparatu dla każdego opakowania.   
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PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, wolne od zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność, takich jak: kurz, 
mleczko cementowe, olej szalunkowy, tłuszcz, stare powłoki malarskie, a także wolne od agresji chemicznej i 
biologicznej. Podłoże powinno być zabezpieczone przed możliwością kapilarnego podciągania wody lub zawilgocenia 
z innych przyczyn. W celu uzyskania odpowiedniej warstwy sczepnej, niezależnie od rodzaju podłoża, przed 
nałożeniem tynku należy pomalować powierzchnię podkładem No.834. Producent zaleca stosowanie masy 
podtynkowej w kolorze zgodnym z kolorem tynku.   
 
SPOSÓB UŻYCIA I WSKAZÓWKI WYKONAWCZE 
Na przygotowane podłoże należy, przy użyciu gładkiej pacy ze stali nierdzewnej, nałożyć warstwę tynku o grubości 
odpowiadającej grubości ziarna kruszywa. Nadmiar produktu należy ściągnąć z powrotem do wiadra i ponownie 
wymieszać. Otrzymaną powierzchnię fakturuje się pacą z tworzywa sztucznego, wykonując ruchy okrężne. Pacę do 
zacierania należy co pewien czas oczyszczać szpachelką z przywierającej żywicy. Czas otwarty tynku (między jego 
nałożeniem, a zatarciem) zależy od chłonności podłoża, temperatury otoczenia i wilgotności powietrza. Należy 
metodą prób określić maksymalną powierzchnię tynku, którą można wykonać w jednym cyklu technologicznym 
(nałożenie i zatarcie) w danych warunkach pogodowych. Tynk na jednej płaszczyźnie należy nakładać w sposób 
ciągły, stosując materiał z jednej partii produkcyjnej. Przerwy w pracy należy odpowiednio zaplanować (np. w 
załamaniach budynku, narożnikach, pod rurami spustowymi lub na styku kolorów). Proces przygotowania, nakładania 
i wysychania tynku powinien odbywać się   w sprzyjających warunkach pogodowych, przy temperaturze powietrza i 
podłoża od +5°C do +25°C. Tynku nie należy nakładać przy silnym wietrze, bezpośrednim nasłonecznieniu, ani 
podczas opadów deszczu. Warunki te należy utrzymać przez minimum 3 dni od momentu nałożenia tynku, dlatego 
w czasie prac ociepleniowych należy bezwzględnie stosować osłony na rusztowaniach. Czas wysychania tynku może 
znacznie się wydłużyć w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych, dlatego należy przedłużyć okres 
zabezpieczeń ochronnych do czasu całkowitego wyschnięcia. Niedostosowanie się do powyższych zaleceń lub 
niewłaściwe przygotowanie podłoża może prowadzić do trwałych różnic kolorystycznych na powierzchni wyprawy 
tynkarskiej, obniżenia jej trwałości, a w skrajnych przypadkach do jej odspojenia. Ważny jest również sposób aplikacji 
tynku – jego nakładanie w różnych temperaturach może powodować różnice   w odcieniu, co negatywnie wpłynie na 
estetykę elewacji.   
UWAGA! Prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi zasadami BHP. Producent 
gwarantuje jakość wyrobu, lecz nie ponosi odpowiedzialności za warunki i sposób jego użycia. W przypadku 
jakichkolwiek wątpliwości należy wykonać własne próby lub skontaktować się z Działem Technicznym Producenta. 
Przed przystąpieniem do prac należy zawsze zapoznać się z aktualną Kartą Techniczną wyrobu, dostępną na stronie 
internetowej Producenta.   
 
ZALECENIA I UWAGI 
Należy unikać stosowania wypraw w kolorach ciemnych tzn. takich, w których współczynnik odbicia światła jest 
mniejszy niż 20%. Na silnie nasłonecznionych elewacjach powierzchnia wyprawy tynkarskiej w kolorze o 
współczynniku HBW mniejszym niż 35 % nie powinna przekraczać 10% powierzchni płaszczyzny elewacji. Nadmierne 
nagrzewanie się zbyt ciemnych powierzchni może spowodować naprężenia rozciągające w wyprawie i w efekcie jej 
spękanie, a w skrajnych przypadkach może nastąpić nawet uszkodzenie płyt termoizolacyjnych. W celu eliminacji 
różnic w odcieniach koloru należy nakładać na jedną płaszczyznę elewacji tynk z tej samej partii produkcyjnej.   
 
MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT 
 Wyrób należy transportować i przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach, w temperaturze od 
+5°C do +30°C. Okres przydatności do użycia wynosi 18 miesięcy od daty produkcji, wskazanej na opakowaniu. 
Otwartą masę tynkarską należy zużyć w jak najkrótszym czasie. Należy chronić ją przed przegrzaniem, mrozem oraz 
bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 
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ZUŻYCIE 
ziarno 1.0mm – ok. 2.0kg/m2   
ziarno 1.5mm – ok. 2.5kg/m2   
ziarno 2.0mm – ok. 3.0kg/m2  
ziarno 2.5mm – ok. 3.5kg/m2      
 
BHP I BEZPIECZEŃSTWO 
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (H): H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe 
zmiany. Zwroty wskazujące środki ostrożności (P): P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy 
pokazać pojemnik lub etykietę. P102: Chronić przed dziećmi. P260: Nie wdychać pyłu, dymu, gazu, mgły, par, 
rozpylonej cieczy. P280: Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy. P302+P352: 
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. P333+P313: W przypadku wystąpienia 
podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady, zgłosić się pod opiekę lekarza. P501: Zawartość, pojemnik usuwać 
zgodnie z krajowymi przepisami. Informacje uzupełniające: Zawiera środki ochrony produktów w czasie ich 
przechowywania, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie udostępniania na rynku i stosowania pro-duktów biobójczych 
(UE) nr 528/2012 art. 58(3). Zawiera: 1,2-benziso-thiazolin-3-one, 4,5-dichloro-2-oktylo-2H-izotiazol-3-on, Mieszaninę 
po-reakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-
6] (3:1); EUH208: Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.                                      
Zawartość LZO w wyrobie <30g/l  
Szczegółowe informacje na temat zagrożeń zawiera karta charakterystyki wyrobu.   
 
DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Europejska Ocena Techniczna: ETA 17/0868 wydana na podstawie EAD 040083-00-0404 przez Sieć Badawczą 
Łukasiewicz. Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Krakowie  
Deklaracja Właściwości Użytkowych: DWU/HANNATherm.  
Certyfikat zakładowej Kontroli Produkcji: 1487-CPR-066-05 (Jednostka certyfikująca: Sieć Badawcza Łukasiewicz. 
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Krakowie) 
Instrukcja stosowania systemu HANNATherm 

 
 


