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DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
nr DWU/HANNATherm

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Ztozone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi (ETICS)
HANNATherm

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
System (ETICS) moze by¢ stosowany na Scianach pionowych zaréwno nowych, jak i przy renowagji juz
istniejgcych. Mozliwe jest rowniez jego zastosowanie na powierzchniach poziomych i nachylonych,

kktére nie sg wystawione na dziatanie opadéw atmosferycznych.

3. Producent:
GRUPA MANSA Sp. z 0. 0,
ul. Kosciuszki 105
26-680 Wierzbica

4, Upowazniony przedstawiciel: nie dotyczy
5. System(-y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych: 2+

6. Europejski dokument oceny: EAD 040083-00-0404, wersja styczen 2019

6b. Europejska Ocena Techniczna : ETA 17/0868 z dnia 14/03/2025 wydana na podstawie (EAD)
040083-00-0404

Jednostka ds. oceny technicznej; Sie¢ Badawcza tukasiewicz. Instytut Ceramiki i Materiatéw
Budowlanych w Krakowie

Jednostka lub jednostki notyfikowane : Sie¢ Badawecza tulkasiewicz. Instytut Ceramiki i Materiatdw
Budowlanych w Krakowie , Nr 1487

7. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:
Zharmonizowana specyfikacja techniczna ETA 17/0868 z dnia 14/03/2025
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Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Zharmonizowana
specyfikacja techniczna

Reakcja no ogien

Klasa B-s1, d0

EAD 040083-00-0404: paragraf
2.211
EN 135011

Wodochtonnoé¢ warstwa zbrojna

po 1godzinie < 1kg/m?
po 24 godzinach < 0,5 kg/m?

Wodochtonnos¢ warstwa wierzchnia

po 24 h < 0,5 kg/m?

EAD 040083-00-0404: paragraf
2.25

Wodoszczelnosé, Zachowanie sie po cyklach
cieplno-wilgotnosciowych

Spetnione (brak defektow)

EAD 040083-00-0404: paragraf
2.26

Wodoszczelnoéc. Zachowanie sie po cyklach
zamrazanie-rozmrazanie

Zgodnie z badaniem wodochtonnosci ETICS jest mrozoodporny

EAD 040083-00-0404: paragraf
227

Odpornosc na uderzenie, Warstwa wierzchnio

Kategorio | (Tynki mozaikowe: No.B22, N0.823)
Kategoria lll (Pozostate tynki: No.814, No.817)

EAD 040083-00-0404: paragraf
228

Przepuszczalnosc pary wodnej,

Réwnowazna grubos¢ warstwy powietrza sd, = 2m

EAD 040083-00-0404: paragraf
229

Emisjo substancji niebezpiecznych

NPD*

EAD 040083-00-0404: paragraf
2.2.4

Przyczepnosc warstwy zbrojnej do wyrobu do
izolacji cieplnej

W warunkach suchych i po cyldach cieplno-wilgotnosciowych
z 0,08 MPa

EAD 040083-00-0404: paragraf
2211

Przyczepnosc zaprawy kiejgce] do podtoza

Warunki laboratoryjne = 0,25 MPa
48 godzin w wodzie + 2 godziny 23°C/50% RH = 0,08 MPa
48 godzin w wodzie + 7 dni 23°C/50% RH = 0,25 MPa

EAD 040083-00-0404: paragraf
22mnz2

Przyczepnosc zaprawy klejacej do wyrobu do
izolacji cieplnej

Warunki laboratoryjne = 0,08 MPa
48 godzin w wodzie + 2 godziny 23°C/50% RH = 0,03 MPa
48 godzin w wodzie + 7 dni 23°C/50% RH = 0,08 MPa

EAD 040083-D0-0404: paragraf
2213

Przyczepnos$¢ po starzeniu

Po cyklach cieplno-wilgotnosciowych :z 0,08 MPa

EAD 040083-00-0404: paragraf
2.2.20.

Wytrzymatosc na rozcigganie warstwy NPD EAD 040083-00-0404: paragraf
zbrojnej 2.2.17
1zolacyjnos¢ od diwiekaw powietrznych NPD FAD 040083-00-0404: paragraf

2.2.221

*potrz Karta Charakterystyki

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: nie dotyczy

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzZej wyrobu sqg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci
uzytkowych, Niniejsza deklaracjo wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) nr
305/2011 na wytaczng odpowiedzialnosc producenta okreélonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat:

LATVSA sp. Z 0. 0.
ul. Kodciuszki 105 | 26-680 Wierzbica
NIP: 948-23-43-506

tuka

_Ladodn...

REGON: 672987885
BDO: 000013081

Wierzbica, dnia 08.04.2025 Kierownik laboratorium

GRUPA MANSA SP.Z 0. O
UL. KOSCIUSZK1 105 | 26-680 WIERZBICA
NIP: 948-23-43-506 | BDO: 000013081
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