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   Żywica poliuretanowa do    
   powierzchni pionowych 
    
• szerokie spektrum zastosowań 
wewnątrz i na zewnątrz 
• formuła alifatyczna 
• gotowa do użycia 
 
 
 

       
odporna na  dedykowana na   wysoka odporność 
promieniowanie UV  powierzchnie   mechaniczna 
     pionowe     

 
OPIS I ZASTOSOWANIE PRODUKTU 
No.302 VERT to bezbarwna, jednoskładnikowa żywica poliuretanowa o tiksotropowej konsystencji i niskiej lepkości. 
Nie zawiera rozpuszczalników. Przeznaczona jest do wykonywania powierzchni pionowych w systemach 
dekoracyjnych z użyciem kruszywa naturalnego, takich jak tzw. „kamienny dywan”. Spoiwo VERT wykorzystywane 
jest do wiązania naturalnych lub barwionych kruszyw mineralnych w aplikacjach pionowych (np. cokoły, stopnie, 
obrzeża, elementy elewacyjne) w systemach żywiczno-kruszywowych. Żywica stosowana jest jako dodatek do 
kruszywa oraz samodzielnie do stworzenia warstwy sczepnej potrzebnej do jego aplikacji na powierzchniach 
PIONOWYCH. 
 
DANE TECHNICZNE 
Wygląd Gęsta, transparentna masa 
Zużycie Zależne od frakcji i rodzaju kruszywa 
Temperatura aplikacji od +10°C do +25°C 

Czas schnięcia (20°C) Powłoka sucha: ~48 h  
Pełne utwardzenie: 7 dni 

 
WSKAZÓWKI WYKONAWCZE 
Warunki otoczenia: 

• Temperatura podłoża: +10°C do +25°C 
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• Wilgotność podłoża: ≤ 4% 
• Wilgotność powietrza: ≤ 80% 
• Temperatura podłoża powinna być o min. 3°C wyższa od punktu rosy 
• Aplikacja przy bezpośrednim nasłonecznieniu, dużej wilgotności lub opadach atmosferycznych jest 

niedopuszczalna 
Wskazówki dotyczące ogrzewania: 
W przypadku konieczności dogrzewania – stosować wyłącznie nagrzewnice elektryczne. Urządzenia zasilane paliwami 
(gaz, olej, parafina) są niewskazane – mogą negatywnie wpływać na proces utwardzania (wytrącanie CO2, para 
wodna). 
 
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
Podłoże powinno mieć wytrzymałość na ściskanie min. 25 N/mm2 i przyczepność ≥ 1,5 N/mm2 (metoda pull-off). 
Powierzchnia musi być równa, sucha, czysta, lekko szorstka i nośna. Usunąć mleczko cementowe, oleje i 
zanieczyszczenia mechanicznie (np. frezowanie, śrutowanie). Bezpośrednio przed aplikacją należy dokładnie odpylić 
i odkurzyć. 
 
APLIKACJA 
Aplikacja ręczna, z wykorzystaniem narzędzi odpowiednich do systemów żywicznych (np. paca stalowa, packi 
plastikowe). Po nałożeniu powierzchnię chronić przed deszczem, wiatrem i słońcem przez minimum 6–12 godzin. 
 
PAKOWANIE 
Opakowanie jednostkowe: puszka: 0,450kg 
 
UWAGI 
Podane parametry techniczne opierają się na testach laboratoryjnych i doświadczeniach aplikacyjnych. Ze względu 
na zróżnicowane warunki aplikacji i wpływ środowiska, zaleca się wykonanie próby przed wdrożeniem do prac 
docelowych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego użycia lub aplikacji niezgodnej z 
zaleceniami. 
 
MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT 
Przechowywać maksymalnie 6 miesięcy w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu w suchym i chłodnym 
pomieszczeniu, w temperaturze +5°C do +25°C. Chronić przed mrozem, ogniem i wilgocią. 
 
BHP I BEZPIECZEŃSTWO  
Zalecane stosowanie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Unikać kontaktu ze skórą i oczami oraz wdychania 
oparów. Chronić przed źródłami ognia, przechowywać z dala od dzieci. Zaleca się stosowanie odpowiednich środków 
ochrony osobistej. Do czyszczenia narzędzi używać ksylenu lub acetonu. 
 
Szczegółowe informacje odnośnie zagrożeń zawiera karta charakterystyki wyrobu. 

 


