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   Podkład gruntujący 
   silikonowy            
    
• wyrównuje przebieg procesu wiązania 
i wysychania tynku 
• redukuje i wyrównuje chłonność 
podłoża 
• zapewnia idealną przyczepność tynku 

 
 

 

       
zmniejsza     paroprzepuszczalny -  wysoka 

 nasiąkliwość   podwyższona   siła krycia 
podłoża    dyfuzja pary wodnej    

 
OPIS PRODUKTU 
Podkład gruntujący, silikonowy No.834 jest mieszaniną wysokiej jakości żywic polimerowych, silikonowych, środków 
hydrofobizujących, wypełniaczy mineralnych, pigmentów i konserwantów. Dostępny w kolorze białym oraz według 
palety barw Hanna. 
 
ZASTOSOWANIE 
Podtynkowy podkład silikonowy przeznaczony do gruntowania podłoży w celu utworzenia warstwy sczepnej przed 
nałożeniem cienkowarstwowych tynków silikonowych. Ułatwia aplikację warstwy wierzchniej, zapobiega 
przedostawaniu się zanieczyszczeń z podłoża do tynku, chroni powierzchnię przed powstawaniem plam oraz znacznie 
poprawia przyczepność tynku do podłoża. No.834 stanowi element zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń 
HANNATherm. 
 
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, wolne od zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność takich jak: kurz, 
mleczko cementowe, olej szalunkowy, tłuszcz, stare powłoki malarskie oraz wolne od agresji chemicznej i biologicznej. 
Podłoże powinno być zabezpieczone przed możliwością kapilarnego podciągania wody lub zawilgocenia z innych 
przyczyn. 
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SPOSÓB UŻYCIA I WSKAZÓWKI WYKONAWCZE 
Produkt dostarczany jest w postaci gotowej do użycia. Bezpośrednio przed użyciem należy dokładnie wymieszać 
zawartość opakowania mieszarką wolnoobrotową z mieszadłem koszykowym lub skrzydełkowym, aż do uzyskania 
jednolitej konsystencji. Produktu nie należy zagęszczać ani rozcieńczać. Na odpowiednio przygotowane podłoże 
podkład należy nanosić w postaci cienkiej i równomiernej warstwy. Podkład można aplikować wałkiem lub pędzlem. 
Kolejną warstwę można nakładać po całkowitym wyschnięciu poprzedniej (min. 6 godzin). Gruntowanie warstwy 
zbrojonej systemu ociepleń należy rozpocząć dopiero po jej całkowitym wyschnięciu (minimum 72 godziny). Czas 
schnięcia podkładu zależy od chłonności podłoża, temperatury oraz wilgotności względnej powietrza. Prace należy 
prowadzić w odpowiednich warunkach atmosferycznych oraz przy temperaturze otoczenia i podłoża od +5°C do 
+25°C. Podkładu nie należy aplikować przy silnym wietrze, bezpośrednim nasłonecznieniu, opadach deszczu, ani w 
przypadku, gdy wilgotność względna powietrza przekracza 80%. W trakcie prac ociepleniowych bezwzględnie zaleca 
się stosowanie osłon na rusztowaniach. Czas wysychania powłoki może ulec zmianom w wyniku niekorzystnych 
warunków atmosferycznych, dlatego w takim przypadku należy wydłużyć okres stosowania zabezpieczeń 
ochronnych do całkowitego wyschnięcia powłoki. Nie należy aplikować produktu na podłoża o podwyższonej 
alkaliczności (np. świeże tynki mineralne, podłoża mineralne zawilgocone opadami atmosferycznymi), ponieważ może 
to spowodować niekorzystne oddziaływanie alkaliów na powłokę malarską i pigmenty. Szczegółowy opis prac 
związanych z montażem systemu ociepleń zawiera „Instrukcja stosowania systemu HANNATherm”. 
 
ZALECENIA I UWAGI 
Produkt może powodować nieusuwalne odbarwienia na powierzchniach szklanych, ceramicznych, drewnianych, 
metalowych i kamiennych. W związku z tym elementy narażone na kontakt z produktem, a nie przeznaczone do 
malowania, należy odpowiednio zabezpieczyć. Podczas prowadzenia prac ociepleniowych należy stosować osłony 
rusztowaniowe. Prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi zasadami BHP. 
Producent gwarantuje jakość wyrobu, lecz nie ponosi odpowiedzialności za warunki i sposób jego użycia. W przypadku 
wątpliwości należy przeprowadzić własne próby lub skontaktować się z Działem Technicznym Producenta. 
 
PAKOWANIE 
Opakowanie jednostkowe: wiadro 15kg, 8kg 
Opakowanie zbiorcze: paleta – 33 szt., 54 szt. 
 
MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT 
Wyrób należy transportować i przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach, w temperaturze od 
+5°C do +30°C. Okres przydatności do użycia wynosi 18 miesięcy od daty produkcji, podanej na opakowaniu. Otwarte 
opakowanie należy wykorzystać w jak najkrótszym czasie. Produkt należy chronić przed przegrzaniem i 
przemrożeniem oraz przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 
 
DANE TECHNICZNE 
Gęstość       ok. 1,6g/cm3 
Kolor        Biały lub wg. palety barw Hanna 
Temperatura stosowania (otoczenia i podłoża)   +5°C do +25°C 
Zużycie        ok. 0.3 - 0.35 kg/m2 
 
BHP I BEZPIECZEŃSTWO 
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. 
Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: 
Umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady, 
zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawartość, pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi przepisami. Informacje 
uzupełniające: Zawiera środki ochrony produktów w czasie ich przechowywania, zgodnie z rozporządzeniem w 
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sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (UE) nr 528/2012 art. 58(3). Zawiera: mieszaninę 
poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] 
(3:1); 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Szczegółowe informacje na temat 
zagrożeń zawiera Karta Charakterystyki produktu. Zawartość lotnych związków organicznych: Dopuszczalna 
zawartość LZO wg Dyrektywy 2004/42 WE (kat. A/g/FW): 30g/l (2010). Produkt zawiera poniżej 30g/l 
 
DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Europejska Ocena Techniczna: ETA 17/0868 (EAD 040083-00-0404) 
Deklaracja Właściwości Użytkowych: DWU/HANNATherm.  
Certyfikat zakładowej Kontroli Produkcji: 1487-CPR-066-05 
 


