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   Lazur nawierzchniowy 
    
• tworzy powłokę odporną na warunki 
atmosferyczne 
• dostępny w systemie barwienia 
• wysoce wydajny 

 

       
w technologii   metody aplikacji:   tworzy powłokę 

 UV GUARD    ręczna    wysoce hydrofobową 
 
 
OPIS PRODUKTU 
No.913 to mieszanina najwyższej jakości żywic syntetycznych dodatków modyfikujących, pigmentów i środków 
konserwujących. Służy do wykonywania powłok malarskich o charakterze konserwacyjnym, ochronnym i 
dekoracyjnym. 
 
ZASTOSOWANIE 
Produkt przeznaczony malowania paneli imitujących deskę elewacyjną w systemie Hanna Opus Timber. Dostępny w 
szerokiej gamie kompozycji kolorystycznych doskonale oddających naturalne wybarwienie różnych gatunków 
drewna. 
 
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
Podłoże powinno być nośne, suche, oczyszczone z brudu, kurzu itp. oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. 
W przypadku malowania nowych okładzin należy odczekać do całkowitego wyschnięcia kleju (min. 24 godziny). 
 
PRZYGOTOWANIE PRODUKTU 
Wyrób dostarczany jest w formie gotowej do użycia. Przed aplikacją zawartość opakowania należy dokładnie 
wymieszać do uzyskania jednolitej konsystencji. 
 
SPOSÓB UŻYCIA I WSKAZÓWKI WYKONAWCZE 
Wyrób aplikować pędzlem w dwóch warstwach, wzdłuż „słojów” paneli, pracując jednocześnie nad dwoma lub trzema 
panelami. W celu uzyskania najlepszego efektu wizualnego należy unikać nakładania zbyt dużej ilości produktu na 
łączeniach paneli oraz w miejscach zmiany cykli roboczych lazurowania. Podczas pracy należy chronić powierzchnię 
przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, takimi jak deszcz, zbyt wysoka lub niska temperatura oraz 
bezpośrednie nasłonecznienie. 
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ZALECENIA I UWAGI 
Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac i wysychania powinna mieścić się w przedziale od +5°C do + 25°C. 
Aby wyeliminować ewentualne różnice w kolorze, na jedną płaszczyznę należy stosować wyrób z tej samej partii 
produkcyjnej. Powyższy opis określa jedynie ogólny zakres stosowania wyrobu ale nie może zastąpić zawodowego 
przygotowania wykonawcy. Prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz zasadami BHP. Producent 
gwarantuje jakość wyrobu, ale nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy 
wykonać własne próby lub skontaktować się z Działem Technicznym Producenta 
 
PAKOWANIE 
Opakowanie jednostkowe: wiadro 2,7kg, 0,9kg 
 
MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT 
Produkt należy przechowywać i transportować w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w 
temperaturze od +5°C do +30°C. Chronić przed mrozem i przegrzaniem oraz bezpośrednim działaniem promieni 
słonecznych. Termin przydatności do użycia: 18 miesięcy od daty produkcji. Zawartość otwartego opakowania zużyć 
w możliwie krótkim czasie. 
 
ZUŻYCIE: 
Średnio: 0,10 – 0,12 L/m2 (przy aplikacji dwóch warstw) 
 
BHP I BEZPIECZEŃSTWO 
Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe zmiany. W razie konieczności zasięgnięcia porady 
lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Unikać uwolnienia do środowiska. Stosować 
rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć 
dużą ilością wody z mydłem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: zasięgnąć porady, zgłosić się 
pod opiekę lekarza. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi przepisami.  
Informacje uzupełniające: Zawiera mieszaninę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 
2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1) oraz 4,5-dichloro-2-oktylo-2H-izotiazol-3-on. Może powodować 
wystąpienie reakcji alergicznej. Zawiera środki ochrony produktów w czasie ich przechowywania, zgodnie z 
rozporządzeniem w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (UE) nr 528/2012 art. 58(3). 
Szczegółowe informacje odnośnie zagrożeń zawiera karta charakterystyki wyrobu. Limit zawartości LZO wg 
Dyrektywy 2004/42/WE dla tego produktu (kat. A/e/FW): 130 g/l. Produkt zawiera poniżej 30g/l 
 


