‘ KARTA TECHNICZNA

Qhenna

Grunt zelowy Denso

 Zelowa, niekapigca konsystencja,

e (QOgraniczone chlapanie i brak zaciekow

podczas aplikacji,

Gteboka penetracja podtoza,

Skuteczne wzmacnianie i stabilizacja powierzchni,
Redukcja i wyréwnanie chtonnosci podtoza,

e Poprawa przyczepnosci powtok malarskich,
Wigzanie luznych czgstek i pytow,

Delikatne zabarwienie utatwiajgce aplikacje,
Gotowy do uzycia - bez koniecznosci rozcieniczania,
Mozliwosc¢ aplikacji recznej oraz natryskowej

)

czas wysychania zelowa formuta do zastosowania
do 3 godzin eliminujgca chlapanie wewnagtrz
i kapanie i na zewnetrz

OPIS | ZASTOSOWANIE PRODUKTU

Grunt zelowy niekapigcy No. 510 jest nowoczesnym preparatem gruntujgcym przeznaczonym do wstepnego przygo-
towania podtozy o podwyzszonej chtonnosci oraz obnizonej spoistosci przed wykonywaniem powtok malarskich. Pro-
dukt zostat opracowany z myslg o zapewnieniu wysokiego komfortu aplikacji oraz maksymalnej skutecznosci w pro-
cesie wzmacniania i stabilizacji podtoza. Dzieki specjalnie dobranej formule o podwyzszonej lepkosci preparat posia-
da konsystencje zelowq, co znaczqco ogranicza jego sptywanie z powierzchni pionowych, W praktyce przektada sie to
na redukcje chlapania, powstawania zaciekow oraz miejscowych nadmiarow materiatu, co utatwia kontrole procesu
aplikadji i poprawia estetyke wykonania prac. Zastosowana w produkcie drobnoczgsteczkowa dyspersja kopolimerow
akrylowych zapewnia gtebokg penetracje w strukture podtoza. Preparat skutecznie wzmacnia jego strukture, wigze
luZzne czgstki oraz ogranicza chtonnose, co znaczgco poprawia przyczepnosc kolejnych warstw wykonczeniowych, Do-
datkowo delikatne zabarwienie gruntu umozliwia wizualng kontrole réwnomiernosci nanoszenia oraz grubosci war-
stwy. Produkt przeznaczony jest do stosowania wewngtrz pomieszczen. Moze by¢ stosowany na typowych podtozach
budowlanych, takich jak:

+ ptyty gipsowo-kartonowe,

* tynki cementowo-wapienne i gipsowe,

+ gtadzie gipsowe i polimerowe,

* inne mineralne podtoza budowlane,

Grunt rekomendowany jest szczegolnie jako warstwa przygotowawcza pod farby dyspersyjne i inne powtoki deko-
racyjne stosowane wewnqtrz budynkow.
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KARTA TECHNICZNA

e Na | mmn

DANE TECHNICZNE

Sktad: dyspersja kopolimerow akrylowych, dodatki
modyfikujgce, pigmenty, srodki konserwujgce, woda

Zuzycie (1 warstwa): 0,90 - 0,15 kg/m?2*

Gestosc: 0k.1,0 kg/dm?

Temperatura stosowania: od +5°C do +30°C

Czas schniecia: do 3 godzin*

Narzedzia aplikagji: pedzel, watek, szczotka, agregat natryskowy

Postac: ciecz o konsystencji zelowej

* Wartosci orientacyjne - zalezne od warunkow aplikagji, temperatury, wilgotnosci oraz chtonnosci podtoza

PAKOWANIE
Produkt dostepny w opakowaniach 5 Li10 L

PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

Produkt nalezy przechowywac w oryginalnych, szczelnie zamknietych opakowaniach, w temperaturze od +5°C do
+30°C. Chroni¢ przed przemarzaniem oraz bezposrednim dziataniem promieni stonecznych. Okres przydatnosci do
uzycia wynosi do 12 miesiecy od daty produkgji, pod warunkiem zachowania odpowiednich warunkéw przechowy-
wania. Po otwarciu opakowania zaleca sie zuzycie produktu w mozliwie krotkim czasie

PRZYGOTOWANIE PODL0OZA

Podtoze przeznaczone do gruntowania powinno byc:

' nosne, stabilne i odpowiednio zwigzane,

+ suche i rownomiernie chtonne,

' 0czyszczone z kurzu, pytu, zabrudzen oraz substancji zmniejszajgcych przyczepnosc (np. ttuszcze, oleje),

» wolne od wykwitdw solnych i luznych fragmentow.

W przypadku wystepowania plesni, grzybow lub innych mikroorganizmow powierzchnie nalezy oczysci¢c mechanicz-
nie oraz zdezynfekowac odpowiednim srodkiem biobgjczym.

SPOSOB STOSOWANIA

Produkt jest gotowy do uzycia i nie wymaga rozcienczania. Grunt nalezy nanosic rownomiernie na przygotowane pod-
toze przy uzyciu: watka malarskiego, pedzla, szczotki, agregatu natryskowego. Podczas aplikadji nalezy unikac¢ tworze-
nia zastoin oraz nadmiernego gromadzenia materiatu w jednym miejscu. Zaleca sie rownomierne rozprowadzenie pre-
paratu na catej powierzchni,

ZALECENIA WYKONAWCZE

Nie rozcienczac produktu wodag. Nie stosowac¢ na podtoza nagrzane lub silnie nastonecznione. Stosowac w temperatu-
rze od +5°C do +30°C. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje pomieszczen podczas schniecia. Chroni¢ powierzchnie niena-
razone na gruntowanie przed zabrudzeniem. Ewentualne zabrudzenia usuwac przed zaschnieciem preparatu.

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej majg charakter ogadlny i wynikajg z aktualnej wiedzy oraz doswiad-
czenia. Nie stanowig podstawy do roszczen prawnych. Prace nalezy wykonywac zgodnie z zasadami sztuki budowla-
nej oraz obowigzujgcymi normami, Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za skutki niewtasciwego zastosowania pro-
duktu ani za jego uzycie w potgczeniu z wyrobami innych producentow. Modyfikowanie sktadu produktu lub stosowa-
nie niezgodne z przeznaczeniem jest niedopuszczalne i moze prowadzi¢ do pogorszenia wtasciwosci uzytkowych.
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